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摘要：为解决航空器材订货决策缺乏理论依据的问题，提出一种利用器材重要度、库存限额开展航空器材订货

决策方法。采用模糊综合评价法、层次分析法建立重要度评估模及库存限额模型，利用器材的重要度、重要度等级

和库存限额并以经费为约束条件建立 3 种器材订货模型。结果表明：该方法能够为航空器材订货提供智能决策支持，

具有较高的推广应用价值。 
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Abstract: In order to solve the problem of lack of theoretical basis for the order decision of aviation spare parts, this 
paper put forward the research on the order decision method of aviation spare parts by spare parts importance and inventory 
quota. This paper established an importance evaluation and inventory quota models by the fuzzy comprehensive evaluation 
method and the analytic hierarchy process and established 3 kinds of spare parts ordering models by using the importance, 
the importance level and the inventory quota of spare parts. The results show that the method can provide intelligent 
decision support for aviation spare parts ordering, and has high promotion and application value. 
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0 引言 

在航空器材筹措供应标准拟制、舰载机护航携

带器材确定、航空装备维修保障计划制订等工作中

需要确定哪些器材重要。这些器材的标准需要制订

得高一些，护航时不仅要携带多一些，而且订货要

多订一些。重要度、库存限额标准是订货决策支持

系统实现智能决策的重要依据。目前，我军还没有

制订过航空器材的重要度制度，相关的研究也比较

少。杨仕美等于 2014 年阐述了航材备件的精确保障

必须将装备的使用情况和备件库存控制问题结合起

来，有利于保障人员进行正确的决策，但没有制订

器材的重要度，也没有按照采购的必要性等因素制

订重要度等级，其重要度权系数不能用于订货决 

策[1]。冯蕴雯于 2018 年依据重要度代码和分类代码

将备件项目分成不同重要度的消耗件、周转件和可

修件，并对不同重要度和不同种类的备件分别进行

库存优化配置；研究了重要度对民机备件库存配置

的影响，但是所用重要度是飞机制造厂直接提供的， 

没有提供重要度的制订方法[2]。文献[3]考虑了器材

成本、供应难易、重要性、所属雷达 4 个因素，但

是没有考虑陆基、舰基、驻岛和演习 4 种典型任务

因素；实际上，同一个机型可能有多种任务，而在

保障过程中器材在不同任务中的重要性是有区别

的。文献[4]没有考虑库存限额标准，事实上库存限

额标准在制订时考虑了上述因素；也没有考虑制订

器材的重要度，只通过重要性程度的定性判断来分

析对订货的影响，无法为订货提供更直接、更智能

的决策支持。周家萱等于 2019 年建立了基于粗糙集

全局离散和粒子群算法的启发式航材订货模型 [5]，

李崇明于 2016 年建立了时寿件和可修件的采购模

型[6]，张瑞昌等于 2004 年建立了消耗性航材备件订

货模型并提出器材消耗服从泊松分布 [7]
，石丽娜等

于 2004 年建立了基于泊松分布的航材周转件库存

量数学模型[8]，GJB 8257—2014《通用雷达装备维

修器材筹措供应标准编制要求》提出指数寿命件需

求在期望均值大于 0.051 时用泊松分布计算[9]，GJB 
             1 
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4355—2002《备件供应规划要求》提出当期望均值

不大于 5 时采用泊松分布计算[10]，GJB 3914—1999

《电子对抗装备随机备件概算》认为器材需求服 

从泊松分布计算而未考虑期望均值对需求分布的  

影响[11]。 

为满足现代战争条件下精确器材保障的要求，

急需开展综合运用重要度和库存限额进行航空器材

订货决策方法的研究。笔者从重要度评估模型、重

要度等级制订方法、库存限额模型、订货模型等方

面详细阐述基于重要度和库存限额的航空器材订货

决策方法。 

1  重要度评估模型 

拟采用模糊综合评价法、层次分析法等系统综

合评价方法确定器材的重要度，具体方法是：确定

评价因素集、评价等级集，进行单因素分析，建立

评价矩阵，采用层次分析法计算各因素的权重，根

据评价矩阵和权向量进行模糊合成，确定最适合该

器材的重要度。 

1.1  确定评价因素集 

从实践工作中发现，对筹措工作影响比较显著

的因素主要包括： 

1) 对飞行任务的影响：若器材对飞机任务的影

响很大，则其故障且器材短缺时将导致飞机无法飞

行或任务系统设备无法正常工作，使正常的训练任

务科目无法完成，此类器材应优先筹措。 

2) 筹措难易：若器材订货周期或修理周期很

长，应该优先订货。 

3) 器材消耗量：若器材的消耗量较大、更换频

率高，其筹措理应给予高度重视。 

4) 单价：单价直接对器材的筹措费用产生影

响。因为保障经费的限制，消耗同样多的数量，单

价较低的器材可适当增加订货，但单价较高的器材

就不允许随意增加。 

上述因素常常交织在一起。例如：有的器材对

飞行任务影响较大，价格非常高，消耗量较小，筹

措周期较长；有的器材价格较低，对飞行任务影响

不大，消耗量较大，筹措周期短。因此，必须综合

考虑才能反映器材的重要度。 

根 据 上 述 分 析 ， 可 以 确 定 评 价 因 素 集 为

U={u1,u2,u3,u4}={对飞行任务影响，筹措难易，器材

消耗量，单价}。 

 

1.2  确定评价等级集并进行单因素分析 

1.2.1  确定评价等级集 

设评价等级集为  1 2 3 4 5, , , ,V v v v v v ={很高、较

高、一般、较低、低}。 

1) 对飞行任务影响因素的评价方法。 

由部队专家针对器材对飞行任务的影响程度评

分得到，影响越大，等级越高。 

2) 筹措难易因素的评价方法。 

由部队专家针对器材筹措的难易程度评分得

到，越难筹措，等级越高。 

3) 器材消耗量因素的评价方法。 

初步按照消耗 40 个、20 个、10 个、1 个，把

消耗量分为 5 级，依次对应评价等级 v1, v2, v3, v4, v5，

原则上以专家评分为准。分级方法可根据实际情况

适当调整。对于无消耗的器材，可以根据器材的

MTBF 或 MTTF 估计其消耗量。设单机安装数为 N，

装 备 实 力 为 M ， 年 飞 行 小 时 数 为 t ， 即 为

(N•M•t)/MTBF 或(N•M•t)/MTTF。 

4) 器材单价因素的评价方法。 

初步按照 500 万元、50 万元、5 万元、0.5 万元

把单价分为 5 级，依次对应评价等级 v1, v2, v3, v4, v5，

原则上以专家评分为准。分级方法可根据实际情况

适当调整。 

最终的评价结果还需要部队专家根据器材可靠

性、存在潜在故障等情况进行修正。 

1.2.2  单因素分析 

对评价因素集中的每个因素  1,2,3,4iu i  ，分

析其对于评价等级集  1,2,3,4,5jv j  的隶属度 rij，

则 第 i 个 因 素 的 单 因 素 评 价 结 果 为 ：

 1 2 3 4 5, , , ,i i i i i ir r r r r r ，ri＞0 且
5

1

1ij
j

r


 。 

实施方法：对飞行任务影响、筹措难易 2 个因

素对于评价等级集的隶属度，由部队专家根据经验

评价。为便于实施，器材消耗量、单价 2 个因素对

于评价等级集的隶属度可以先定一个初值，例如

 1 2 3 4 5, , , ,i i i i i ir r r r r r =(0.3,0.25,0.2,0.15,0.1)，然后再

由专家根据实际情况进行调整。 

1.3  建立模糊评价矩阵 

模糊等价矩阵 
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R 。 (1) 

1.4  确定权向量 

笔者运用层次分析法确定各因素的权重。 

1.4.1  构建递阶层次结构 

目标：确定器材的重要度 A。 

准则：保障陆基任务 B1，保障舰基任务 B2，保

障驻岛任务 B3，保障演习任务 B4。 

方案：对飞行任务影响 C1、筹措难易 C2、消耗

量 C3、单价 C4。 

递阶层次结构如图 1 所示。 

 
图 1  确定器材的重要度的层次模型 

1.4.2  建立判断矩阵 

准则层中 4 个准则相对于目标层的判断矩阵 

 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

 
 
 
 
 
  

A 。 (2) 

方案层相对于准则 Bi(i=1,2,3,4)的判断矩阵 
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31 32 33 34
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i

C C C C

C C C C

C C C C

C C C C

 
 
 
 
 
  

B 。 (3) 

1.4.3  层次单排序及一致性检验 

计算与准则层、目标层的每个元素相关的紧邻

的下层元素之间的相对权重，即计算判断矩阵的最

大特征根及其相应的特征向量，具体方法包括方根

法、和法、最小二乘法等。特征向量即为权重向量，

应作归一化处理。 

通过判断矩阵的最大特征根来检验判断的一致

性。设 λmax 为判断矩阵的最大特征根，m 为判断矩

阵的阶数，则 

    max 1CI m m   。 (4) 

式中 CI 是度量判断矩阵偏离一致性的指标。λmax=m

时，CI=0，表示完全一致；CI 越偏离 0，表明判断

矩阵的一致性越差。 

设 CR 为随机一致性比率，RI 为平均随机一致

性指标，则 

 CR=CI/RI。 (5) 

当 CR＜0.1 时，认为判断矩阵具有满意的一致

性；如果 CR＞0.1，需调整判断矩阵，使之具有满

意的一致性。 

1～9 阶判断矩阵的 RI 值如表 1 所示。 

表 1  判断矩阵的 RI 值 

阶数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45

1.4.4  层次总排序及一致性检验 

层次总排序是聚合各层权重以得到合成权重向

量，即计算最低层因素相对于最高层的相对权重。

合成权重向量表示方案层中各元素相对于决策目标

的权重排序。 

设与目标层相关的准则层元素 Bi之间的相对权

重为 bi(i=1,2,3)，与准则层的第 i 个元素相关的方案

层元素 Cj 之间的相对权重为 ( 1,2,3,4)i
jc j  ，则方案

层中各元素对于目标层的综合相对重要性排序值 

 
3

1

i
j i j

i

c b c


 。 (6) 

设 CIi 为以 Bi 为准则、方案层相关元素相比较

组成的判断矩阵的一致性指标，RIi 为以 Bi 为准则、

方案层相关元素相比较组成的判断矩阵的平均随机

一致性指标，则 

 
3 3

1 1
i i i i

i i

CR b CI b RI
 

  。 (7) 

当 CR ＜0.1 时，认为判断矩阵具有满意的一致

性；如果 CR ＞0.1，需调整判断矩阵，使之具有满

意的一致性。 

1.5  模糊合成并确定器材的重要度 

式(6)中的 cj 为各因素的权重，则权重向量为

c={c1,c2,c3,c4}。将权重向量 c、模糊评价矩阵 R 合

成为模糊综合评价结果向量 S，S={s1,s2,s3,s4,s5}，

即可得出 

  S c R。 (8) 

根据模糊综合评价结果向量 S，依据最大隶属

原则，确定 Smax 作为器材的重要度。 
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2  重要度等级制订方法 

2.1  分级方法 

因为器材的保障经费有限，所以有必要对不同

器材满足需求的程度予以区别考虑，即需要制定器

材的重要度等级。 

现有文献一般将器材的重要度等级分为优先

级、次优级和末级三级，分别记为第 1、2、3 等。

优先级器材是必须购买的，优先满足需求量；次优

级器材是在满足优先级器材后，尽可能满足需求；

末级器材是满足其他等级器材需求后尽可能满足，

允许暂时短缺。但是，现有文献完全根据重要度排

序分段制订重要度等级，这种方法与重要度等级要

求按满足需求的程度划分的原则不符。 

笔者认为，必须围绕不同航空装备维修器材保

障的实际需要，分析并找到能够反映器材满足需求

程度的因素，然后根据这些因素制订器材的重要度

等级。 

实际上，重要度等级与重要度所需考虑的因素

不同，所以不能完全根据重要度制订重要度等级。

下面通过几个例子对此进行说明： 

1) 作动筒是比较重要的器材，根据重要度评估

模型所计算的重要度相同或相近。其中，有些作动

筒故障多，是必须要满足需求的，其重要度等级应

定为优先级；但是，也有很多作动筒没有发生过故

障或故障很少，这样的作动筒只需要尽量满足需求

即可，其等级可定为次优级。虽然作动筒是重要的

器材，但是如果都定为优先级，显然是不符合实际

保障要求的。 

2) 与其他油滤、气滤相比，高压液压油滤的性

能要求更高，也更加精密，故障也更多。所以在保

障高压液压油滤时，一般要求必须满足需求，其重

要度等级应定为优先级。而其他过滤器只需要尽量

满足需求即可，其重要度等级可定为次优级。 

3) 雷达罩是很重要的器材，根据重要度评估模

型所计算的重要度会比较高，但因为过去没有发生

过故障或者故障极少，所以只需尽量满足即可，其

重要度等级定为次优级比较合适。 

通过以上分析可见：不同器材的重要度不能完

全反映出其满足需求的程度，重要度等级完全依据

重要度排序划分是不合理的。实际上，从器材保障

的角度考虑，器材的重要度等级比重要度更加重要，

因为它根据满足需求的程度将器材划分为 3 类，分

清了订货主次、突出了保障重点，这对确保周转库

存结构整体的合理性是非常重要的。 

下面对重要度等级的制订原则和逻辑决断步骤

进行详细阐述。 

2.2  制订原则 

笔者根据航空装备维修器材的保障特点与要

求，提出了重要度等级制订的主要原则，具体详述

如下： 

1) 属于必须满足需求的器材：  

① 重要的部附件：该类器材对飞行安全、飞

行任务科目完成比较重要，包括动部件(如起落架、

机轮等)、工作系统附件(如液压泵、舵机、座舱压

力调节器等)、任务系统器材(如电台、雷达等)等。 

② 耗损故障多的器材：该类器材只要有飞行

任务就必有消耗，例如轮胎、动盘、静盘、压紧盘、

刹车装置等。 

③ 定检消耗的器材：每年定检时会大量消耗

一些零件，如密封垫(圈)、螺钉等。 

④ 批次到寿的橡胶件：软管、软油箱、橡胶

圈等橡胶件的消耗具有批次大量的特点，必须满足

其需求。轮胎一般要求分批采购、批次装机，以避

免大量到寿报废而造成经费浪费，消耗一般是因磨

损造成的。 

2) 属于尽量满足需求的器材： 

① 故障离散程度大的器材：例如，某型调压

器年度消耗最少时为 0 件而最多时为 8 件等； 

② 故障率很低的成件：例如，某型液压作动

筒近 4 年仅消耗 1 件，某型充气活门近 4 年共消耗

3 件且每年最多消耗 1 件等。 

3) 属于允许暂时短缺的器材： 

① 过去无故障但有潜在故障的器材； 

② 标准件。 

上述原则只适用于国产器材。对于进口器材，

考虑到当前的国际形势，需按照装备寿命周期的保

障需要尽量多采购，其重要度等级均应定为优先级。 

2.3  逻辑决断步骤 

笔者利用逻辑决断分析方法，按照器材满足的

程度从高到低的顺序，依次对器材逐项进行分析，

最终确定器材的重要度等级，分析过程如图 2 所示，

具体步骤如下： 

1) 分析是否必须满足需求：根据是否重要的部

附件、是否耗损故障多的器材、是否定检消耗的器

材、是否批次到寿的橡胶件完成来区分，如果是， 
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则属于优先级，否，则需要继续分析下一因素； 

2) 分析是否尽量满足需求：根据是否故障的离

散程度大的器材、是否故障率很低的器材来区分，

如果是，则属于次优级，否，则需要继续分析下一

因素； 

3) 分析是允许暂时短缺：按照是否过去无故障

但有潜在故障、是否标准件来区分，如果是，则为

末级，否，则不采购。 

笔者认为，应由经验丰富的参与一线保障的各

专业人员，围绕不同航空装备维修器材保障特点与

要求，制订不同器材的重要度等级。 

 
图 2  器材重要度等级逻辑决断 

3  库存限额模型 

设：Z 为现有装备实力，nʹ为单装年消耗量，sʹ

为单装年周转量， n̂ 为年消耗量预测值， ŝ 为年周

转量预测值，  为年消耗量和周转量预测值的修正

系数，则年消耗量 n̂和周转量 ŝ分别为 

 n̂ n Z ， ŝ s Z 。 (9) 

设：SL 为库存下限，SU 为库存上限，则库存限

额基本模型为 

 L U ˆ ˆ ˆ[ , ] [ , ]s s s s n  。 (10) 

实际订货时，器材现有数和订货数之和应在库

存限额内。 

设：s1 为年故障周转量，s2 为年到寿周转量，

s3 为任务携行量，则年周转量 ŝ的计算模型为 

 1 2 3ŝ s s s   。 (11) 

1) 年故障周转量计算模型。 

设： s 为年均故障数；T1 为修理周期，T2 为供

货周期，d。则年故障周转量 1̂s 的计算模型为： 

 1 1 2
0

ˆ ={ | ( ) ( | )}

s.t.  ( ) 90% ( 1)

s

x

s s P x s P X x sTT

P x s P x s


  

 

≤

≤ ≥ ＞ ≤

； (12) 

 1 2
1 2 1 2( | ) ( ) e !sT TxP X x sTT sTT x  。 (13) 

式中：s≥1； 0,1,2,x  。 

2) 年到寿周转量计算模型。 

到寿周转量的预测是以最早到寿的寿命为依

据，在一个修理周期内到寿最多的即为其实际周转

量。模型建立的关键包括：①  确定该器材最早到

寿的寿命；②  将各种寿命指标转化为日历年限。

到寿的可修器材中报废的很少，可以忽略不计。 

该项器材有 K 件到寿，则其到寿更换时间
idst 的

分布情况为： 

  
1,2, ,5
min

kj jk
sy rwds j

t tt





。 (14) 

其中， 0 1,2, ,
j kjrw syt t k K ≥ ＞ ， 。 

设
1   [ , )

0   [ , )
l k k

kl
l k k

t t t T
x

t t t T

 
   

， 1,2, ,l K  ，T 表示

该项器材的修理周期，则其到寿周转量 

 2
1,2, ,

1

max
K

kl
k K

l

s x




 
  

 


。 (15) 

3) 年任务携行量。 

任务携行量 S3 以一年中同一时间任务出动携

带器材数量的最大值为准，由专家根据任务方向、

平时故障率确定。在确定携带器材的项目和数量时

原则上就低不就高，以避免任务方向太多时本场无

法保障。 

4  订货模型 

设： 

1) I 为采购器材项数。 

2) m 为重要度等级数，各等级备件分别记入集
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合 Xj，各集合中器材项数为 kj，且
1

m

j
j

k I


 ，

1,2, ,j m  。 

3) j
iX 为第 j 重要度等级集合内第 i 项器材的现

有数，包括库存数、送修数、在修数、欠交数，

i=1,2,…,kj。 

4) xi
j
为第 j 重要度等级集合内第 i 项器材需采

购的数量，i=1,2,…,kj。 

5) [ , ]j j
i ia b 为第 j 重要度等级集合内第 i 项器材

的库存限额，i=1,2,…,kj。 

6) j
ic 为第 j 重要度等级集合内第 i 项器材的采

购单价(单位：万元)，i=1,2,…,kj。 

7) f 为预计购置费用，万元，
1 1

jkm
j j

i i
j i

f c x
 

 。 

8) C 为当年下发的购置经费，万元。 

9) C0 为当年的购置经费需求，万元。 

航空装备维修器材的周转库存一般可按以下要

求控制[12]：第 1 等级器材的库存按“库存限额上限”

控制，第 2 等级器材的库存按“库存限额上下限的

平均值”控制，第 3 等级器材的库存按“库存限额

下限”控制。要使周转库存结构达到库存限额标准

的要求，需要的采购经费应达到 C0，其计算公式为： 
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3

0

1 1
1

2 2 2
2

3 3
3

( ) (( ) 2 ) ( )

, 1,2, ,

s.t. ( ) 2 , 1,2, ,

, 1,2, ,

 

 

     

 

＜

＜ 。

＜

，i i i i i i i i i i

i i

i i i

i i

C c b X c a b X c a X

X b i k

X a b i k

X a i k

     

 




 

 






 
(16)

 

1) 如果 C=C0，则 3 个等级器材的订货模型分

别为： 

 

1 1
11

1 1 1 1
1

2 2
2

2
2

2 2 2 2
2

2

3

                       

             

                

0 , 1,2, ,

, 1,2, ,

0 , 1,2, ,
2

, 1,2

      

     

      

,
2

0  

,
2

≥
，

＜

≥

，

＜

i i
i

i i i i

i i
i

i

ji i i i
i i

i

X b i k
x

b X X b i k

a b
X i k

x
a b a b

X X i k

x

  
 

 
 

   










3 3
3

3 3 3 3
3

, 1,2, ,

, 1,

               

       2, ,      

≥
。

＜

i i

i i i i

X a i k

a X X a i k

 


 




 

(17)

 

2) 如果 C＜C0，则按重要度等级、重要度排序

从高到低排序，按式(17)订货数计算结果，优先补

充排在前面的器材的库存。其中：第 1、2 等级器材

的库存周转量必须保证不能低于库存限额的下限

ai
j
，亦即最低周转量；第 3 等级的器材的库存周转 

量可以低于库存限额的下限 j
ia ，与库存限额标准的

下限相比不足的差额允许在下一年度补充。其订货

优化模型为： 

 
1 1

max
jkm

j j
i i

j i

f c x
 

  ， 

 
1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3

s.t.
( ) 2

  

 

i i i i

i i i i i

i i i

f C

a x X b

a x X a b

x X a


 


 
 

≤

≤ ≤

≤ ≤

≤

。 (18)
 

需要说明的是：C＜C0 也表明当前上级下拨的

保障经费不能满足实际保障需要，应至少再申请一

部分经费，即 f-C。 

3) 如果 C＞C0，说明器材保障经费比较充裕，

可以在式(17)计算订货数的基础上，将多余的经费

进一步优化配置，即以航材保障良好率最大为目标

函数建立订货优化模型，采用边际分析或者动态规

划法求解。 

在建立订货优化模型时，需要考虑周转库存的

组成——包括故障需求、到寿需求、携行需求。后

2 种需求均为确定性需求，在制订库存限额标准时，

其预测值能够基本满足实际需要。而故障需求主要

是随机性需求，是本模型的优化对象。对于其他 2

种需求，本模型不予考虑。另外，过去无消耗器材

和标准件的库存量一般足够两三年消耗，所以其库

存没有必要进一步优化。 

订货优化模型建立方法如下： 

设：Z 为计划装备实力；L 为按上述原则筛选

出的进一步优化的器材的项数；在这 L 项器材中，

第 1、2、3 等级器材的年故障周转量优化前的初始

值，分别为 1
ib 、 2 2( ) 2i ia b 、 3

ia 中排除到寿周转量、

任务携行需求之后的值；l 为这 L 项器材按照重要

度等级、重要度从高到低排列的序号， 1,2, ,l L  ；

sl 为第 l 项器材的年故障周转量， 1 2{ , , , }Ls s s s  ；

EBO(sl)为第 l 项器材年故障周转量为 sl 时的短缺

数， 1 2
1

EBO( ) ( ) ( | )-
l

l l
x s

s x s P X x sTT


 

  ；nl 为第 l 项

器材的单机安装数；cl 为第 l 项器材的单价；xl0 为

根据式(17)计算第 l 项器材的订货数，亦即优化前的

初始订货数；xl 为第 l 项器材优化后的订货数；a 为

要求达到的航材保障良好率水平；A(s)为各器材故

障周转量为 s 时达到的航材保障良好率。则订货优

化模型为： 



 

 

·11·郭  峰等：基于重要度和库存限额的航空器材订货决策方法第 12 期

 1

0
1

max ( ) {1 EBO( ) } 100%

s.t.   ( )

l

L
n

l l
l

L

l l l
l

A s s zn

c x x C f






   


  



 ≤

。 (19) 

当 A(s)≥a and A(s-1)＜a 时的周转量 s，即为符

合实际要求的最优解，s≥1；根据工程经验，a 一

般为 95%，不同机型的航材保障良好率水平可以根

据各自机群规模、任务特点等情况进行调整。 

5  结束语 

1) 器材重要度制订时考虑的因素比较全面，既

考虑了影响筹措工作的因素，又兼顾了航空装备所

担负的不同的保障任务，重要度评估方法成熟。笔

者提出的重要度评估模型可推广应用于各型飞机维

修器材重要度的制订工作。 

2) 器材重要度等级有利于分级分类控制器材

的周转库存，使库存结构更加科学合理，对进一步

提高器材订货准确率、减少资源浪费具有重要作用。

笔者提出的重要度等级的制订原则和逻辑决断步骤

为器材重要度等级的制订提供了理论依据，且便于

理解和实施。 

3) 笔者提出的订货模型考虑了库存限额标准、

重要度、重要度等级、保障经费等因素，能够降低

航空装备维修保障计划制订的难度，有效提高器材

订货工作的效率，为航空装备维修器材订货决策实

现自动化、智能化提供参考。 

4) 随着航空装备使用年限的增加，应根据装备

实力、任务时间、器材故障样本容量、加改装等因

素，及时修订器材的重要度、重要度等级以及库存

限额标准，以确保其与部队保障实际相符，为航空

装备维修器材订货决策提供更准确的数据支持。 
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